DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr --/--/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WIATA PRZYSTANKOWA MONIKA wymiar: ......ccccoeueee.. D QP mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Konstrukcja wolnostojaca w formie wiaty przystankowej

3. Producent:

TWOJEKONSTRUKCJE.PL ANGELIKA KROLL
ul. Rzemieslnicza 4, 89-200 Kolaczkowo

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1090 -1+A:2012 ,,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 1: Zasady oceny

zgodnosci elementéw konstrukcyjnych”

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ITC INSTITUTE FOR TESTING NAD CERTIFICATION
Trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Czech Republic

Nr 1023-CPR-0957 F

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Klasa konstrukcji wg PN-EN 1090-2

EXC2

Tolerancja wymiaréw

Wg PN-EN 1090 -2

Spawalnos$¢

S235JRH Wg EN 10219

Odporno$¢ na kruche pekanie

Wg PN-EN 10025-1:2007

Reakcja na ogien

Klasa A1l

Trwatos¢

C3H wg. PN-EN ISO 12944-2

8. Dokumentacja techniczna
Rysunek techniczny

Wiasciwosci uzytkowe okres$lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat Kierownik Zaktadu

Kolaczkowo, ........... 2025r.

pieczatka i podpis

TwojeKonstrukcje.pl

© ul. Rzemieslnicza 4, 89-200 Kotaczkowo
© biuro@twojekonstrukcje.pl

@ +48 792 527 527




Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:

1023-CPR-0957 F

Nazwa lub znak zastrzezony i adres producenta

TWOJEKONSTRUKCJE.PL ANGELIKA KROLL
ul. Rzemiesinicza 4, 89-200 Kotaczkowo

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione 25

Nr certyfikatu wydanego przez jednostke notyfikowang Nr 1023-CPR-0957 F

Numer normy europejskiej PN-EN 1090 -1:2009+A1:2011

opis wyrobu : WIATA PRZYSTANKOWA MONIKA .........c..Xewerrerrseeecc MM

Informacje dotyczace uregulowanej charakterystyki:
Klasa wykonania: EXC2 wg PN-EN 1090-2

Tolerancje wymiaréw: wg norm/y : PN-EN 1090 -2
Spawalnos¢: wg norm/y : S235JRH wg EN 10219
Odpornosé na kruche pekanie: PN-EN 10025-1:2007
Reakcja na ogien: Klasa A1

Wydzielanie kadmu: NPD

Radioaktywnosé: NPD

Trwatosé:

- C3H wg. PN-EN ISO 12944-2

Wykonanie:
- norma: PN-EN 1090 -2
- poziom jakosci wg: PN-EN I1SO 5817 ,,C”

Z upowaznienia Wtasciciela Firmy podpisat Kierownik Zaktadu
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© ul. Rzemiesinicza 4, 89-200 Kotaczkowo
© biuro@twojekonstrukcje.pl
@ +48 792 527 527



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Ce-logo.jpg

