
 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr --/--/2025 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Gablota ogłoszeniowa wisząca jednoskrzydłowa model: GA JB3,2 wym.: …………………………………… 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: gablota do wystawiania ogłoszeń/informacji 

3. Producent: 

TWOJEKONSTRUKCJE.PL ANGELIKA KROLL,  

ul. Rzemieślnicza 4 89-200 Kołaczkowo 

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+ 

5a. Norma zharmonizowana: PN-EN 1090 -1:2009+A1:2011 ,,Określa wymagania dla elementów i zestawów 

elementów konstrukcyjnych ze stali lub aluminium, w tym elementów wykonywanych z wyrobów 

konstrukcyjnych walcowanych, profilowanych na zimno lub z zastosowaniem innych technologii.” 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

INSTITUTE FOR TESTING NAD CERTIFICATION 

Trida Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Czech Republic  

Nr 1023-CPR-0957 F 

5b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy 

Europejska ocena techniczna: nie dotyczy 

Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy 

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

klasa wykonania EXC2 

Tolerancje wymiarów: wg norm/y PN-EN 1090 -3 

Spawalność: wg norm/y EN AW-6060 wg EN 10219 

Odporność na kruche pękanie: 27 J w temperaturze 0 °C 

Reakcja na ogień: NPD 

Wydzielanie kadmu: NPD 

Radioaktywność: NPD 

 

7.Trwałość:  

- przygotowanie powierzchni wg normy: EN 1090-3 

- stopień przygotowania P1 

- powierzchnie malowane wg normy PN-EN ISO 12944-2, 2001  

- szczegóły, patrz specyfikacja elementu. 



 

 

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  

w odniesieniu do jednej lub kilku zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, który producent 

wprowadza do obrotu, uznaje się, że wyrób ten osiąga określony poziom lub klasę właściwości użytkowych 

zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 1090 -

1:2009+A1:2011 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych 

właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

W imieniu producenta podpisał Kierownik Zakładu 

 

 

Kołaczkowo, …………….....2025r.        Z up. Jakub Pliszka 

 

 

..........................................................  

               pieczątka i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1023 

Nazwa lub znak zastrzeżony i adres producenta 

TwojeKonstrukcje.pl Angelika Kroll 

ul. Rzemieślnicza 4 89-200 Kołaczkowo 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione 25 

Nr certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną Nr 1023-CPR-0957 F 

Numer normy europejskiej PN-EN 1090 -1:2009+A1:2011 

Opis wyrobu: Gablota ogłoszeniowa wisząca jednoskrzydłowa model: GA JB3,2 wym.: …………………………………… 

Informacje dotyczące uregulowanej charakterystyki: 

Tolerancje wymiarów: wg norm/y : PN-EN 1090 -3 

Spawalność: wg norm/y : EN AW-6060 wg EN 10219 

Odporność na kruche pękanie: 27 J w temperaturze 0 °C 

Reakcja na ogień: NPD 

Wydzielanie kadmu: NPD 

Radioaktywność: NPD 

Trwałość:  

- przygotowanie powierzchni wg normy: EN 1090-3 

- stopień przygotowania P1 

- powierzchnie malowane wg normy PN-EN ISO 12944-2, 2001  

- szczegóły, patrz specyfikacja elementu. 

Charakterystyka konstrukcyjna:  

Nośność: Projekt wg EN 1993-1, patrz załączone założenia projektowe i obliczenia statyczne 

Zastosowano NDP dla Polski Odniesienie do: projektu 

Odkształcenie w stanie granicznym użytkowania : NPD 

Wytrzymałość zmęczeniowa: NPD 

Odporność ogniowa: 

Wartość obliczeniowa: NPD 

Wykonanie: Według specyfikacji elementu: 

- norma: PN-EN 1090 -3 

- klasa wykonania EXC2 

Z upoważnienia Właściciela Firmy podpisał Kierownik Zakładu 

Z up. Jakub Pliszka 

 


